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MIDT-TELEMARK BRANNSERVICE AS 
Tlf: 35 95 19 33    Fax: 35 95 19 34    Mob: 90 84 56 14 



 



Branninstruks og betjeningsveiledning 
for Elotec Magnum-25  i Majorstuen Leiegaarde 



 



Ved brannalarm: 
 



1. Se på sentral hvor det er utløst brannalarm. (Her vises med tekst i hvilke 
rom alarmen er aktivert) sjekk umiddelbart brannsted. 



 



2. Er det brann: Varsle og evakuer andre beboere. 
 



3. Kommer dere ikke inn, kontakt umiddelbart brannvesen tlf. 110. 
  



4. Prøv å slukke brannen. 
 



5. Prøv å begrense brannen (lukke dører og vinduer). 
 



6. Møt og informer brannvesen. 
 



Stoppe alarm og tilbakestilling av sentral: 
 



1. Etter at brann er slukket trykk: Ok - ”kode=5 ganger pil opp” - Ok 
 



2. Trykk: stopp alarm (rød knapp) og trykk: avstill summer. 
 



3. Når all røyk er luftet ut trykk: tilbakestill (grønn knapp). 
 



Forvarsel/feilmelding: 
Sentralen varsler forvarsel - feilmeldinger med pulserende piping i sentral 
og gult blinkende lys, det vil da stå med tekst på sentralen hva som er feil 
eller hvilke detektor som har forvarsel. 



 



For tilbakestilling av forvarsel eller feilmelding: 
Trykk kode: Ok - ”5 ganger pil opp” – Ok, trykk tilbakestill (grønn knapp). 



 
Viktig: Ved normal drift skal kun 1 stk. grønn lampe lyse (drift). 
 
Ved feil på anlegget kontakt umiddelbart: 



Midt-Telemark Brannservice AS, tlf. 908 45 614  eller  35 95 19 33 



MIDT-TELEMARK BRANNSERVICE AS 
Tlf: 35 95 19 33    Fax: 35 95 19 34    Mob: 90 84 56 14 



 



Betjeningsveiledning for avstillingsbryter 
 



Avstillingsbryter i leiligheten kan bare benyttes til avstilling/utkobling i den 
leiligheten den er montert. Blir alarmen utløst i leiligheten varsler sirene med 
pulserende lyd og det tennes to røde lys i detektoren. Varsler sirener med 
konstant lyd er alarmen aktivert et annet sted i bygget. Gå da umiddelbart ned 
i 1. etasje og se på sentralen/betjeningspanelet hvor alarmen er aktivert. 
 
 



Ved uønsket røykutvikling i leilighet forårsaket av matlaging eller lignende, vil 
detektoren i leiligheten gi alarm: 
 



1. Alarmen i leiligheten vil varsle bare i den leiligheten den er utløst 
(pulserende varsling). Du vil også få en talebeskjed om at du må trykke 
på avstillingsbryteren og lufte ut. 



 



2. Trykk på avstillingsbryter innen ett minutt. Du har to minutter på å lufte 
ut røyk. Etter to minutter gis ny alarm hvis det ikke er luftet nok. Kan 
gjøres inntil 3 ganger, før alarmen går i hele bygget (konstant varsling). 



 



Ved Brann: 
 



1. Varsle og evakuer andre beboere, kontakt brannvesen tlf. 110. 
  



2. Prøv å slukke brannen. 
 



3. Prøv å begrense brannen (lukke dører og vinduer). 
 



4. Møt og informer brannvesen. 
 



Utkobling av detektor i leilighet: 
 



1. Vet man at det kan bli røyk, damp eller lignende i leiligheten, kan man 
trykke og holde avstillingsbryter inne til du får beskjed (talemelding) to 
ganger om at alarmen er utkoblet og det vil blinke gult. 



 



2. Detektoren vil automatisk koble seg inn igjen etter fire timer. 
  



Ved feil på anlegget kontakt umiddelbart: 



Midt-Telemark Brannservice AS, tlf  908 45 614  eller  35 95 19 33 










MIDT-TELEMARK BRANNSERVICE AS 

Tlf: 35 95 19 33    Fax: 35 95 19 34    Mob: 90 84 56 14 

 

Branninstruks og betjeningsveiledning 

for Elotec Magnum-25  i Majorstuen Leiegaarde 

 

Ved brannalarm: 

 

1.

 

Se på sentral hvor det er utløst brannalarm. (Her vises med tekst i hvilke 

rom alarmen er aktivert) sjekk umiddelbart brannsted. 

 

2.

 

Er det brann: Varsle og evakuer andre beboere. 

 

3. Kommer dere ikke inn, kontakt umiddelbart brannvesen tlf. 110. 

 

 

4. Prøv å slukke brannen. 

 

5. Prøv å begrense brannen (lukke dører og vinduer). 

 

6.

 

Møt og informer brannvesen. 

 

Stoppe alarm og tilbakestilling av sentral: 

 

1.

 

Etter at brann er slukket trykk: Ok - ”kode=5 ganger pil opp” - Ok 

 

2.

 

Trykk: stopp alarm (rød knapp) og trykk: avstill summer. 

 

3.

 

Når all røyk er luftet ut trykk: tilbakestill (grønn knapp). 

 

Forvarsel/feilmelding: 

Sentralen varsler forvarsel - feilmeldinger med pulserende piping i sentral 

og gult blinkende lys, det vil da stå med tekst på sentralen hva som er feil 

eller hvilke detektor som har forvarsel. 

 

For tilbakestilling av forvarsel eller feilmelding: 

Trykk kode: Ok - ”5 ganger pil opp” – Ok, trykk tilbakestill (grønn knapp). 

 

Viktig: Ved normal drift skal kun 1 stk. grønn lampe lyse (drift). 

 

Ved feil på anlegget kontakt umiddelbart: 

Midt-Telemark Brannservice AS, tlf. 908 45 614  eller  35 95 19 33 

MIDT-TELEMARK BRANNSERVICE AS 

Tlf: 35 95 19 33    Fax: 35 95 19 34    Mob: 90 84 56 14 

 

Betjeningsveiledning for avstillingsbryter 

 

Avstillingsbryter i leiligheten kan bare benyttes til avstilling/utkobling i den 

leiligheten den er montert. Blir alarmen utløst i leiligheten varsler sirene med 

pulserende lyd og det tennes to røde lys i detektoren. Varsler sirener med 

konstant lyd er alarmen aktivert et annet sted i bygget. Gå da umiddelbart ned 

i 1. etasje og se på sentralen/betjeningspanelet hvor alarmen er aktivert. 

 

 

Ved uønsket røykutvikling i leilighet forårsaket av matlaging eller lignende, vil 

detektoren i leiligheten gi alarm: 

 

1.

 

Alarmen i leiligheten vil varsle bare i den leiligheten den er utløst 

(pulserende varsling). Du vil også få en talebeskjed om at du må trykke 

på avstillingsbryteren og lufte ut. 

 

2.

 

Trykk på avstillingsbryter innen ett minutt. Du har to minutter på å lufte 

ut røyk. Etter to minutter gis ny alarm hvis det ikke er luftet nok. Kan 

gjøres inntil 3 ganger, før alarmen går i hele bygget (konstant varsling). 

 

Ved Brann: 

 

1. Varsle og evakuer andre beboere, kontakt brannvesen tlf. 110. 

 

 

2. Prøv å slukke brannen. 

 

3. Prøv å begrense brannen (lukke dører og vinduer). 

 

4.

 

Møt og informer brannvesen. 

 

Utkobling av detektor i leilighet: 

 

1.

 

Vet man at det kan bli røyk, damp eller lignende i leiligheten, kan man 

trykke og holde avstillingsbryter inne til du får beskjed (talemelding) to 

ganger om at alarmen er utkoblet og det vil blinke gult. 

 

2.

 

Detektoren vil automatisk koble seg inn igjen etter fire timer. 

  

Ved feil på anlegget kontakt umiddelbart: 

Midt-Telemark Brannservice AS, tlf  908 45 614  eller  35 95 19 33 
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MIDT-TELEMARK BRANNSERVICE AS

Betjeningsveliding for avtlingsbryter




